Griindung einer bauprojektbezogenen Arbeitsgemeinschaft :
Dach- ARGE , Earthship* (sieche Hamburger Bauteam- Modell ,
IHK NRW 2005 und Archtektenkammer BBW 2009)

Dabei ergeben sich folgende Vorteile die den gemeinschaftlichen, sozialen und
experimentellen Ansatz des Bauprojekts starken.

Ingenieure und Handwerkerteam von Anfang an auf Augenhdhe!

Alle Beteiligten betrachten das Bauwerk als ein Gesamtwerk.

Jeder Handwerker, Bauhelfer etc. versteht sich als Teil des Ganzen.
Schnittstellenprobleme zwischen den Gewerken verringern sich deutlich,
Reibungsverluste auf der Baustelle werden frihzeitig erkannt.

Architekten und ausfilhrende Beteiligte planen und kalkulieren gemeinsam das
Bauwerk. Die Konstruktion wird von den jeweiligen Handwerkern mit bearbeitet
Gesamtschuldnerische Haftung und deren angemessene Risikoverteilung.

Die Planung, Gestaltqualitat, Baumaterialien und die Baukonstruktion werden von
der ARGE vor Abgabe des Angebotes auf Praxistauglichkeit und Kostenrelevanz hin
bewertet.

Biotecture;

Vorentwurtsplanung,

Genehmigungsplanung ?

Werkplanung, Statik ?, Technische Anlagen?

Oberbauleitung wahrend Workshopzeiten,
Bauhelferkoordination international
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Natursprung. 1L
leurtechnische Beratung

Finanzcontrolling, ingen
technische Kommunikation,

Dokumentation, Daten- Netzwerk,

Forschung , Weiterentwicklungen etc.
Bauhelferkoordination regional und Tempelhof

- 1B Jochen Feix:
Vertretende Bauleitung insbesondere in den
vorbereitende und nachbereitenden Bauphasen.

MoWo und Bauteam Tempelhof
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Holzkonstruktionen. Innenausbau, Materialbeschaffung, Recyclingbaustoffe etc.

Weitere Handwerksfirmen
Mirasolaris, Dammfirma, Lehmbau Casa Dobe etc.

\\ Stiftung Tempelhof: T
Auﬁraggeber und Kommunikation als Eigentiimer Grund und Boden

sowie Forderung innovativer sozialer und okologischer Projekte.
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